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•	 Minore consumo di aria 
Lower air consumption 

•	 Risparmio energetico 
Energy saving 

•	 Massima qualità di essiccazione dell’aria 
Highest quality air drying 

•	 Funzionamento ottimale dell’essicatore 
Optimal operation of the air dryer system

•	 Cabina insonorizzata per massima silenziosità 
Cabinet for best noise level 

•	 Massima pressione 10 bar 
10 bar maximum pressure 

•	 Massima durata garantita grazie al perfetto 
funzionamento del compressore 
Maximum durability ensured by the optimal 
functioning of the compressor

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 
DI ESSICCAZIONE
MAIN FEATURES OF THE AIR DRYER SYSTEM

X LINE È STUDIATA PER ASSICURARE: 
X LINE IS ENGINEERED TO ASSURE:

X LINE è la gamma PURE AIR dedicata alle applicazioni che 
consumano aria in maniera continuativa. 
Grazie ad un sistema di controllo innovativo, brevettato da 
MGF, X LINE combina efficienza, performance e affidabilità, 
oltre al consueto eccezionale livello di silenziosità.
X LINE è la soluzione perfetta per i laboratori: studi 
odontotecnici (CAD-CAM), laboratori di analisi, centri di 
ricerca, laboratori in ambito medicale.

X LINE is the PURE AIR range dedicated to applications that 
consume air continuously.
Thanks to an innovative control system, patented by MGF, 
X LINE combines efficiency, performance and reliability, in 
addition to the usual exceptional level of quietness.
X LINE is the perfect solution for laboratories: dental techni-
cians (CAD-CAM), analysis laboratories, Research centers, 
laboratories in the medical field.
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50/25 PRIME X
PR-OF300-050-SM 
PR-OF300-050-SM3 (3 phase)

100/50 TANDEM PRIME X3
PR-OF600-090-SMT3 (3 phase) 

200/75 PRIME X3
PR-OF900-200-SMT3 (3 phase)

La linea X LINE è equipaggiata di un sistema di filtrazione 
da 0,01 micron, di essiccatore a membrana ad elevato 
rendimento, con un valore di punto di rugiada minimo 
garantito di -20°C a pressione atmosferica alle condizioni 
operative indicate in tabella* (il valore è riferito a condizioni 
ambientali di 20°C e 50% di umidità relativa). 
Le versioni insonorizzate sono dotate di sistema di 
raffreddamento forzato termostatato specificamente 
studiato per l’applicazione. Questi modelli sono disponibili 
anche in versione IoT (internet of Things) per essere quindi 
connessi alla rete ed effettuare il monitoraggio da remoto.

Modello
Model

Portata massima 
continuativa a 7 bar  
Max continous air 

flow at 7 bar
 

@ 8bar

  

l/min cfm l/min cfm l/min HP kW V Hz Lt dB(A) WxDxH mm Kg

VERSIONI BASE
50/25 PRIME X 180 12,6 360 5,6 163 3 2,2 230 50 40 69 710x410x810 59

50/25 PRIME X3 180 12,6 360 5,6 163 3 2,2 400 50 40 69 710x410x810 59

100/50 TANDEM 
PRIME X3

240 25,2 720 11,2 316 6 4,4 400 50 90 69 1100x630x820 119

200/75 PRIME X3 360 37,8 1080 16,8 474 9 6,6 400 50 200 72 1450x820x900 241

220V-60 Hz e 115V-60Hz voltaggi/frequenze disponibili su richiesta. 220V-60 Hz and 115V-60Hz voltages/frequencies available on request.

Modello
Model

Portata massima 
continuativa a 7 bar  
Max continous air 

flow at 7 bar @ 8bar

  

l/min cfm l/min cfm l/min HP kW V Hz Lt dB(A) WxDxH mm Kg

VERSIONI SILENZIATE
CS 50/25 PRIME X 120 12,6 360 5,6 158 3 2,2 230 50 40 58 490x720x970 106

CS 50/25 PRIME X3 120 12,6 360 5,6 158 3 2,2 400 50 40 58 490x720x970 106

CS 100/50 TANDEM 
PRIME X3

240 25,2 720 11,2 316 6 4,4 400 50 90 61 1245x725x1020 221

220V-60 Hz e 115V-60Hz voltaggi/frequenze disponibili su richiesta. 220V-60 Hz and 115V-60Hz voltages/frequencies available on request.

The X LINE is equipped with a 0.01 micron filtration 
system, a high-pressure membrane dryer high efficiency, 
with a guaranteed minimum dew point value of -20°C at 
atmospheric pressure at operating conditions indicated in 
the table* (the value refers to environmental conditions of 
20°C and 50% relative humidity). 
The soundproofed versions are equipped with a specially 
designed thermostatic forced cooling system for 
application. These models are also available in an IoT 
(Internet of Things) version to be connected to the network 
and monitor remotely.

CS 50/25 PRIME X
PR-CS300-050-SM 
PR-CS300-050-SM3 (3 phase)

CS 100/50 PRIME X3
PR-CS600-090-SMT3 (3 phase)
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MGF Compressors s.r.l.
Via Pascoli 15 
20081 Abbiategrasso (MI) 
Italy
 
Tel +39 02 9019180
Email Export export@mgfcompressors.it
Web Italian www.mgfcompressors.it
Web International www.mgfcompressors.com


