
CONÇU POUR DÉLIVRER UN FLUX D’AIR CONTINU

EXcellence de l’air pur

X line



X LINE est la gamme PURE AIR dédiée aux applications 
de cycles exigents, et une consommation continue 
d’air comprimé.

Le système de contrôle innovant, développé et 
breveté par MGF, allie efficacité, haute performance 
et fiabilité à une réduction sonore remarquable.

X LINE est le choix parfait pour les laboratoires: 
laboratoires dentaires (CAD-CAM), laboratoires de 
recherche et laboratoires médicaux…

X LINE est également indiqué pour les applications 
industrielles, alimentaires, pharmaceutiques et en 
général pour toutes les utilisations qui associent le 
besoin d’air pur aux exigences d’alimentation en air 
comprimé continu, avec une capacité pouvant 
atteindre 375 l/min à 7 bar.

DEBIT D’AIR OPTIMISE

QUALITÉ DE L’AIR 
AMÉLIORÉE

PERFORMANCE DU 
SECHEUR AMÉLIORÉE

DIMINUTION DE LA 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

PRESSION MAXIMALE 
DE 10 BAR

ARMOIRE INSONORISANTE AMÉLIORÉE, 
NIVEAUX DE BRUIT DIMINUE

AUGMENTATION DE LA DURÉE 
DE VIE DU COMPRESSEUR

MEILLEURE PERFORMANCE FIABILITÉ MAXIMALE



X LINE COMPRESSEURS

Les compresseurs X LINE sont équipés d’un système de filtration de 0,01 micron, d’un sécheur à membrane 
haute performance avec un point de rosée minimum de -20 °C à pression atmosphérique dans les conditions 
de travail indiquées dans les tableaux ci-dessous (temperature ambiante de 20 °C et 50% d’humidité relative). 
Les versions silencieuses sont équipées d’un système de refroidissement forcé spécialement conçu pour cette 
application.

Modèle Débit d’air 
maximum continu 

à 7bar

@ 8bar

  

l/min cfm l/min cfm l/min HP kW V Hz Lt dB(A) w x d x h /mm Kg

VERSIONS SILENCIEUSE
CS 50/25 PRIME X 120 12,6 360 5,6 158 3 2,2 230 50 50 53 490x720x890 106
CS 50/25 PRIME X3 120 12,6 360 5,6 158 3 2,2 400 50 50 53 490x720x890 106
CS 100/50 TANDEM 
PRIME X3

240 25,2 720 11,2 316 6 4,4 400 50 90 56 1245x725x1020 221

220V-60 Hz e 115V-60Hz tensions/fréquences disponibles sur demande.

50/25 PRIME X
Cod. PR-OF300-050-SM
Cod. PR-OF300-050-SM3 (3 phases)

s)
s)

100/50 TANDEM PRIME X3
Cod. PR-OF600-090-SMT3 (3 phases)

200/75 PRIME X3
Cod. PR-OF900-200-SMT3 (3 phases)

Modèle Débit d’air 
maximum continu 

à 7bar

@ 8bar

  

l/min cfm l/min cfm l/min HP kW V Hz Lt dB(A) w x d x h /mm Kg

VERSIONS DE BASE
50/25 PRIME X 125 12,6 360 5,6 158 3 2,2 230 50 50 66 710x410x810 59
50/25 PRIME X3 125 12,6 360 5,6 158 3 2,2 400 50 50 66 710x410x810 59
100/50 TANDEM 
PRIME X3

250 25,2 720 11,2 316 6 4,4 400 50 90 69 1100x630x820 119

200/75 PRIME X3 375 37,8 1080 16,8 474 9 6,6 400 50 200 72 1450x820x900 241
220V-60 Hz e 115V-60Hz tensions/fréquences disponibles sur demande.
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