
Filtres coalescents fins 1 
micron
Cod. TA-FF

Tous les filtres sont complets avec vidange manuelle.
Purge automatique disponible sur demande.

Cod. Capacité en air max P.

Filtro fine 1 Micron
TA-FF-101

m³/min l/min
0.6 600

bar
16

Filtro fine 1 Micron
TA-FF-102

m³/min l/min
1 1000

bar
16

Prefiltro antipolvere 1 Micron
TA-FF-103

m³/min l/min
1.3 1300

bar
16

Filtro fine 1 Micron
TA-FF-104

m³/min l/min
2 2000

bar
16

Filtro fine 1 Micron
TA-FF-105

m³/min l/min
3.3 3300

bar
16

Filtro fine 1 Micron
TA-FF-106

m³/min l/min
5.6 5600

bar
16

Filtro fine 1 Micron
TA-FF-107

m³/min l/min
8.5 8500

bar
16

Filtro fine 1 Micron
TA-FF-108

m³/min l/min
13 13000

bar
16

Filtro fine 1 Micron
TA-FF-109

m³/min l/min
16.6 16600

bar
16

Filtro fine 1 Micron
TA-FF-110

m³/min l/min
25 25000

bar
16

MGF S.r.l
Via Pascoli, 15 - 20081 Abbiategrasso (MI) - ITALY

Tel. +39 02 9019180 - Fax. +39 02 9019273
www.mgfcompressors.com - info@mgfcompressors.com

Le fabricant se réserve le droit de modifier les données indiquées


